THRUSTMASTER"

T128 (Xbox One/Xbox Series/PC)

English - Wake-up method (Bootloader): procedure to wake up your T128 (Xbox
One/Xbox Series/PC) racing wheel if it will not power on at all and is not recognized
or detected by your PC, Xbox One™, Xbox Series X™, Xbox Series S™ (in the event
of a loss of firmware).

Francais - Méthode de réveil (Bootloader) : procédure pour réveiller votre volant
T128 (Xbox One/Xbox Series/PC) s'il ne s’allume pas du tout et n’est pas reconnu,
détecté, par votre PC, Xbox One™, Xbox Series X™, Xbox Series S™ (en cas de
perte de firmware)



Deutsch - Wake-up-Methode (Bootloader): Verfahren zum Aufwecken lhres
Rennlenkrads T128 (Xbox One/Xbox Series/PC), wenn es sich nicht mehr
einschalten lasst und von Ihrem PC, Xbox One™, Xbox Series X™ Xbox Series S™
nicht erkannt wird (im Falle eines Verlusts der Firmware).

Espaiol - Método de reactivacion (Bootloader): procedimiento para reactivar tu
volante de carreras T128 (Xbox One/Xbox Series/PC) si no se enciende en
absoluto y tu PC, Xbox One™, Xbox Series X™, Xbox Series S™ no lo reconoce o
detecta (en caso de pérdida de firmware).

Italiano - Metodo di riattivazione (Bootloader): procedura per riattivare il tuo
volante T128 (Xbox One/Xbox Series/PC) qualora non si dovesse piu accendere del
tutto e non venisse rilevato o riconosciuto dal tuo/dalla tua PC, Xbox One ™, Xbox
Series X™ Xbox Series S™ (in caso di perdita del firmware).

Portuqués - Método de reativacao (Bootloader): procedimento para reativar o seu
volante T128 (Xbox One/Xbox Series/PC) no caso de o mesmo néo se ligar de todo
e nao for reconhecido ou detetado pelo(a) PC, Xbox One™, Xbox Series X™, Xbox
Series S™ (na eventualidade de uma perda de firmware).

Nederlands - Wekmethode (Bootloader): procedure om uw T128 (Xbox One/Xbox
Series/PC) -racestuur wakker te maken als het totaal niet wil inschakelen en niet
wordt herkend of gedetecteerd door uw PC, Xbox One™, Xbox Series X™, Xbox
Series S™ (in geval van verlies van firmware).
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Wake-up method (Bootloader): procedure to wake up your T128 (Xbox
One/Xbox Series/PC) racing wheel if it will not power on at all and is not
recognized or detected by your PC, Xbox One™, Xbox Series X™, Xbox
Series S™ (in the event of a loss of firmware).

Important note:

The wake-up procedure only applies in the specific case whereby the racing wheel
base will not power on:

- The racing wheel does not self-calibrate (automatic movements of the wheel
rim from left to right).

- No LEDs light up on the racing wheel’s servo base

System requirements: PC running Windows® 10 or more recent.

Things to verify before getting started:
- The power supply’s connector must be properly inserted at the back of
the racing wheel base.
- The power plug must be properly plugged into a wall outlet.
-  We recommend that you avoid using an extension cord, power strip or
current transformer.

- The racing wheel base must be directly connected to a USB port on the
PC
o We recommend that you avoid using a USB hub, a USB extension,
or any other type of connection extension

1) Make sure that you have installed the latest PC - DRIVERS FORCE FEEDBACK
driver on your PC. If necessary, you will find the driver for your device on our website,
in the Drivers section:

https://support.thrustmaster.com/product/t128x/

Restart your computer to complete the update.

During this procedure:

- DO NOT CONNECT the racing wheel to your PC before being prompted to do so.
- The racing wheel must be directly connected to a USB port on the PC. We
strongly recommend that you do not use a USB hub or a USB extension for this
procedure.



https://support.thrustmaster.com/product/t128x/

2) Start up the racing wheel in [Boot] mode:
- Disconnect the USB connector from the computer.
- Press and hold down the Settings button (located in the central area of the
T128 racing wheel) and reconnect (while continuing to keep the Settings
button pressed down) the USB connector to the computer.

- Once the USB connector is reconnected to the computer, release the
Settings button.

Notes:
- During this procedure, the racing wheel does not self-calibrate (automatic

movements of the wheel rim from left to right) when connected to the

computer: this is normal.
- The racing wheel’s LED is off: this is normal.
- The racing wheel is not detected in the Control Panel: this is normal.

#§ Game Controllers

- These settings help you corfigure the game controllers installed on
"-i your computer.

Installed game controllers

Controller Status

Advanced. .. Properties



3) Launch the firmware updating app on your PC:
- Click in the Windows search magnifying glass field (located on your PC’s
taskbar), type Firmware Update and then click to launch the app.

£ Firmware update]

All Apps Documents Web More

Best match

g Firmware Update T™™vVi

App

Documents - This PC Firmware Update

App

4) The Thrustmaster — Firmware Updater window appears onscreen.
- Device displays the name [BOOT] T128...- Ver. ....
- Firmware displays the firmware version that will be applied to the device.

m Thrustmaster - Firmware Updater
' hrustmaster
Firmware Update

i Please select the device you wish to update and the
é 1. Preparation firmware you want to use.
Once you are ready, click "OK' to proceed.
Device

[BOOT] T128X - Ver.: 5.03

Firmw are

Ver.: 5.03 — 23/03/2023 — T128X_S32L452-v5_03.tmf oK



Note: If nothing is displayed in the Device or Firmware sections, repeat the
entire procedure from the beginning — but this time connecting the USB
connector to another USB port on your computer (or perform the procedure on
a different computer).

=2
Thrustmaster
Firmware Updater
a T Please plug a device you wish to update.

Darvice

Firmware

Click OK to carry out the firmware update.

IMPORTANT: DO NOT DISCONNECT your racing wheel from the USB port on
the PC without being prompted to do so, and DO NOT UNPLUG the racing
wheel’s power supply during the firmware update!

Thrustmaster
Firmware Updater
» 1. Preparation Please Wait...

2. Main Firmware

3. Final Check




Wait until the Firmware loading is complete: the 2. DFU Firmware bar must be
completely green.

Next, as prompted by the message indicated by the Firmware Updater,
disconnect and then reconnect the racing wheel’'s USB connector in order to
validate the procedure.

Thrustmaster
Firmware Updater

The firmware of this T128X has been wpdated. Plaase
disconnect and then reconnect youwr T128% for
validatian,

1. Preparation

2. DFJ Firmware f

3. Final Check

The firmware updating app will then let you know whether the procedure has been
successful.

Thrustmaster
Firmware Updater

i Pr - This T128X has been successfully updated.
. Preparation

2. DFU Firmware

3. Final Check

SN

The racing wheel self-calibrates (automatic movements of the wheel rim from left to
right), and its LED lights up again.



Note: In the event that this procedure fails, repeat the entire procedure from the
beginning — but this time connecting the USB connector to another USB port
on your computer (or perform the procedure on a different computer).

If the problem persists, please contact our technical support team: they will
provide you with other solutions.

5) Click OK to return to the firmware updating app’s main window, then close the app
by clicking X.

6) Once the firmware update is complete, make sure that the racing wheel functions
properly in the Control Panel:

» On your keyboard, simultaneously press the Windows and R keys.

» The Run window opens: type joy.cpl and then click OK

] -
= Run

Type the name of a program, folder, document, or Internet
| — . . .
_— rescurce, and Windows will open it for you,

Open: | joy.cpl ~

QK Cancel Browse...

» The Game Controllers window opens: select your product’s name, and
then click Properties
v' The T128 appears with the name Thrustmaster Advanced
Mode Racer

o These settings help you corfigure the game cortrollers installed on
""i your computer.

Installed game controllers

Cortroller Status
Thrustmaster Advanced Mode Racer QK
Advanced... Properties

oK



You can now test your product in the Control Panel.

TestInput TestFaorces Settings
HRUSTME
4 28 www thrustmaster com
/I Package: 3.TTRS.2023
13 INMUSTMASTEr.Com
Firmware: 5.03
Paoint of View hat-switch
RotationfAngle: Default |
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ]
140+= Q00= - =
Axis 50.0 % ‘ -
1
Y

Pedals

{* Separate (Default)

] " Combined

Brake Gas

L1l
L1
RZ fuis

Slider 0

Clutch

Buttons

HEEEBEEBEB0EAB
Chedk

n n m E m for Update

Always close this CONTROL PANEL window
{by clicking OK) befora startingyour game.

x
=
=]

oK Cancel

You are now ready to play!



Méthode de réveil (Bootloader) : procédure pour réveiller votre volant
T128 (Xbox One/Xbox Series/PC) s’il ne s’allume pas du tout et n’est
pas reconnu, détecté, par votre PC, Xbox One™, Xbox Series X™  Xbox
Series S™ (en cas de perte de firmware)

Attention :

La procédure de réveil s'applique uniquement dans le cas précis ou la base du volant
ne s'allume pas :

- Le volant ne calibre pas (mouvement automatique de la roue de droite a
gauche)

- aucun voyant ne s'allume sur la servo base

Systéme requis : PC avec Windows® 10 ou supérieur.

Points a vérifier avant de commencer :
- Le connecteur d'alimentation doit étre correctement inséré a lI'arriére de
la base du volant
- La prise de courant doit étre directement branchée a une prise murale
- Nous recommandons d'éviter l'utilisation de rallonge, de multiprise ou
de transformateur de courant

- Le volant doit étre directement connecté a un port USB du PC
o Nous recommandons d'éviter I'utilisation de HUB USB, de rallonge
USB et toute extension de branchement

1) Assurez-vous d’avoir installé sur votre PC le dernier pilote PC - DRIVERS FORCE
FEEDBACK. Si nécessaire vous trouverez le pilote de votre appareil sur notre site,
dans la section Pilotes :

https://support.thrustmaster.com/product/t128x/

Redémarrez I'ordinateur pour finaliser la mise a jour.

Durant cette procédure :

- NE CONNECTEZ PAS le volant a votre PC avant d’étre invité a le faire.

- Le volant doit étre connecté directement au port USB de I’ordinateur. Nous
déconseillons I'utilisation d’'un hub USB ou d’une rallonge USB pour cette
procédure.



https://support.thrustmaster.com/product/t128x/

2) Démarrez le volant en mode [Boot]
- Débranchez le connecteur USB de l'ordinateur
- Appuyez sur le bouton Parametres (situé sur la roue du volant T128) puis
branchez (tout en maintenant appuyé le bouton Parameétres) le
connecteur USB sur I'ordinateur.

- Une fois le connecteur USB branché, relachez le bouton Parameétres

Remarques:
- Lors de cette opération, le volant ne s’est pas autocalibré (mouvements

automatiques de la roue de gauche a droite) lors du branchement : ceci est
normal.

- La LED du volant est éteinte : ceci est normal.

- Le volant n’est pas détecté dans le Panneau de Configuration : ceci est
normal.

- These settings help you corfigure the game controllers installed on
"-i your computer.

Installed game controllers

Controller Status

Advanced. .. Properties



3) Ouvrez le programme de mise a jour du Firmware
- Cliquez sur la loupe de recherche Windows, située sur la barre des taches de
votre PC, tapez Firmware Update puis cliquez pour ouvrir 'application.

£ Firmware update]

Al Apps Documents

Best match

g Firmware Update T™™vVi

App

Documents - This PC Firmware Update

App

4) La fenétre « Thrustmaster — Firmware Updater » s’affiche a I'écran.
-« Device » indique le nom [BOOT] T128...- Ver. :.....
-« Firmware » indique la version du firmware qui sera appliquée au
périphérique.

B Thrustmaster - Firmware Updater
' Thrustmaster
Firmware Update

i Please select the device you wish to update and the
é 1. Preparation firmware you want to use,
Once you are ready, click 'Ok’ to proceed.
Device

[BOOT] T128X - Ver.: 5.03

Firmnw are

Ver.: 5.03 — 23/03/2023 — T128X_S32L452-v5_03.tmf ok



Remarque : Si rien ne s’affiche dans « Device » ni dans « Firmware », répétez
I’ensemble de la procédure depuis le début en branchant le connecteur USB
sur un autre port USB de votre ordinateur (ou effectuez I'opération sur un autre
ordinateur).

=2
Thrustmaster
Firmware Updater
a T Please plug a device you wish to update.

Darvice

Firmware

Cliquez sur OK pour effectuer la mise a jour du firmware.

IMPORTANT : NE DECONNECTEZ PAS votre volant du port USB sans y étre
invité et NE DEBRANCHEZ PAS son bloc d’alimentation pendant la mise a jour
du firmware !

Thrustmaster
Firmware Updater
» 1. Preparation Please Wait...

2. Main Firmware

3. Final Check




Attendez que le chargement du Firmware soit complet : la barre 2. DFU Firmware
doit étre intégralement verte.

Ensuite, conformément au message indiqué par le Firmware Updater,
débranchez puis rebranchez le connecteur USB du volant afin de valider la
procédure.

=
Thrustmaster
Firmware Updater

The firmware of this T128X has been wpdated. Plaase
disconnect and then reconnect youwr T128% for
validatian,

1. Preparation

2. DFJ Firmware f

3. Final Check

Le programme de mise a jour vous indiquera ensuite si la procédure s’est déroulée
avec succes.

Thrustmaster
Firmware Updater

i Pr - This T128X has been successfully updated.
. Preparation

2. DFU Firmware

3. Final Check

SN

Le volant s’autocalibre (mouvements automatiques de la roue de gauche a droite)
puis le voyant s’allume de nouveau.



Remarque : En cas d’échec lors de cette procédure, répétez I’ensemble de la
procédure depuis le début en branchant le connecteur USB sur un autre port
USB de votre ordinateur (ou effectuez I’opération sur un autre ordinateur).
Si le probléme persiste, veuillez contacter le support technique qui vous
orientera vers d’autres solutions.

5) Cliquez sur OK pour revenir a la fenétre principale du programme de mise a jour,
puis quittez le programme en cliquant X

6) Une fois la mise a jour du firmware effectuée, assurez-vous que le volant
fonctionne correctement dans le Panneau de configuration

» Sur votre clavier cliquez simultanément sur les touches Windows et R
» La fenétre d'exécution s'ouvre : tapez joy.cpl puis cliquez OK

& Run

; Typethe name of a program, felder, document, or Internet

L rescurce, and Windows will open it for you.
Open: | joy.cpl v

QK Cancel Browse...

> La fenétre Contréleurs de jeu s’ouvre : sélectionnez le nom de votre
produit puis Propriétés.
v' Le T128 apparait sous le nom Thrustmaster Advanced Mode
Racer

#¥ Game Controllers

. 1hese settings help you corfigure the game controllers installed on
"i your computer.

Installed game controllers

Cortroller Status
Thrustmaster Advanced Mode Racer QK
Advanced... Properties

oK



Vous pouvez maintenant tester votre produit dans le panneau de configuration

TestInput TestFaorces Settings
TR BT VTR

@4 E 8 www thrustmaster com
/I Package: 3.TTRS.2023

1S INIstmasier.com

Firmware: 5.03
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Wheel
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n n m E m for Update

Always close this CONTROL PANEL window
{by clicking OK) befora startingyour game.

x
=
=]

oK Cancel

Vous étes maintenant prét a jouer!



Wake-up-Methode (Bootloader): Verfahren zum Aufwecken Ihres
Rennlenkrads T128 (Xbox One/Xbox Series/PC), wenn es sich nicht
mehr einschalten Iasst und von Ihrem PC, Xbox One™, Xbox Series
X™ Xbox Series S™ nicht erkannt wird (im Falle eines Verlusts der
Firmware).

Wichtiger Hinweis:

Die Wake-up-Prozedur gilt nur fur den speziellen Fall, dass sich die Basis des
Rennlenkrads nicht einschalten Iasst:

- Das Rennlenkrad kalibriert sich nicht selbst (automatische Bewegung des
Lenkradkranzes von links nach rechts).

- Es leuchten keine LEDs an der Servobase des Rennlenkrads auf

Systemvoraussetzungen: PC mit Windows® 10 oder neuer.

Was Sie vor dem Start liberprifen sollten:
- Der Stecker des Netzteils muss richtig an der Riickseite der
Rennlenkrad-Basis eingesteckt werden.
- Der Netzstecker muss ordnungsgemaR in eine Steckdose eingesteckt

werden
- Wir empfehlen lhnen, kein Verlangerungskabel, keine Steckdosenleiste
und keinen Stromtransformator zu verwenden.

- Die Rennlenkrad-Basis muss direkt an einen USB-Anschluss des PCs
angeschlossen werden
o Wir empfehlen Ihnen, keinen USB-Hub, keine USB-Verlangerung
oder eine andere Art von Anschlussverlangerung zu verwenden.

1) Stellen Sie sicher, dass Sie den neuesten Treiber fir PC - DRIVERS FORCE
FEEDBACK auf Ihrem PC installiert haben. Falls erforderlich, finden Sie den Treiber
fur Ihr Gerat auf unserer Website unter dem Abschnitt Drivers (Treiber):
https://support.thrustmaster.com/product/t128x/

Starten Sie lhren Computer neu, um die Aktualisierung abzuschlieRen.

Bitte beachten Sie wahrend dieses Vorgangs Folgendes:

- SCHLIESSEN Sie das Rennlenkrad NICHT an lhren PC AN, bevor Sie dazu
aufgefordert werden.

- Das Rennlenkrad muss direkt an einen USB-Anschluss des PCs
angeschlossen werden. Wir empfehlen lhnen dringend, fiir diesen Vorgang
keinen USB-Hub oder eine USB-Verlangerung zu verwenden



https://support.thrustmaster.com/product/t128x/

2) Starten Sie das Rennlenkrad im [Boot]-Modus
- Trennen Sie den USB-Stecker vom Computer
- Halten Sie die Settings-Taste (im mittleren Bereich des T128-Rennlenkrads)
gedriickt und schlieBen Sie den USB-Stecker wieder an den Computer an
(wahrend Sie die Settings-Taste weiterhin gedriickt halten).

- Sobald der USB-Stecker wieder mit dem Computer verbunden ist, lassen
Sie die Settings-Taste los

Hinweise:

- Wahrend dieses Vorgangs kalibriert sich das Rennlenkrad nicht selbst
(automatische Bewegung des Lenkradkranzes von links nach rechts), wenn es
an den Computer angeschlossen ist: Das ist normal

- Die LED des Rennlenkrads ist aus: Das ist normal.

- Das Rennlenkrad wird in der Systemsteuerung nicht erkannt: Das ist normal

#§ Game Controllers

- These settings help you corfigure the game controllers installed on
"-i your computer.

Installed game controllers

Controller Status

Advanced... Properties



3) Starten Sie die App zur Aktualisierung der Firmware auf lhrem PC
- Klicken Sie in das Windows-Suchfeld mit der Lupe (in der Taskleiste Ihres
PCs), geben Sie Firmware Update ein und klicken Sie anschlieend darauf,
um die App zu starten

£ Firmware update|

Al Apps Documents Web More

Best match

e Firmware Update TVI

App

Documents - This PC Firmware Update

JT-.F:-p

4) Das Fenster Thrustmaster — Firmware Updater erscheint auf dem Bildschirm.
- Device zeigt den Namen [BOOT] T128...- Ver.: .... an.
- Firmware zeigt die Frmware-Version an, die fur das Gerat verwendet wird.

B Thrustmaster - Firmware Updater
' Thrustmaster
Firmware Update

i Please select the device you wish to update and the
é 1. Preparation firmware you want to use,
Once you are ready, click 'Ok’ to proceed.
Device

[BOOT] T128X - Ver.: 5.03

Firmnw are

Ver.: 5.03 — 23/03/2023 — T128X_S32L452-v5_03.tmf ok




Hinweis: Wenn in den Abschnitten Device oder Firmware nichts angezeigt wird,
wiederholen Sie den gesamten Vorgang von Anfang an — aber schlieRen Sie
diesmal den USB-Stecker an einen anderen USB-Anschluss lhres Computers
an (oder fiihren Sie den Vorgang an einem anderen Computer durch).

=2
Thrustmaster
Firmware Updater
a T Please plug a device you wish to update.

Denice

Firmware

Klicken Sie auf OK, um das Firmware-Update auszufihren.

WICHTIG: TRENNEN SIE Ihr Rennlenkrad NICHT vom USB-Anschluss des PCs,
ohne dazu aufgefordert zu werden, und ZIEHEN SIE wahrend des Firmware-
Updates NICHT das Netzteil des Rennlenkrads aus der Steckdose!

Thrustmaster
Firmware Updater
» 1. Preparation Please Wait...

2. Main Firmware

3. Final Check




Warten Sie, bis das Laden der Firmware abgeschlossen ist: Der Balken fur die 2.
DFU Firmware muss vollstandig grin sein.

Trennen Sie anschlieRend nach entsprechender Aufforderung durch den
Firmware Updater den USB-Stecker des Rennlenkrads ab und schliel3en Sie ihn
wieder an, um den Vorgang zu bestatigen.

Thrustmaster
Firmware Updater

1. Preparation

The firmware of this T128X has been wpdated. Plaase
disconnect and then reconnect youwr T128% for
validatian,

2. DFJ Firmware f

3. Final Check

Die App zur Aktualisierung der Firmware teilt Innen dann mit, ob der Vorgang
erfolgreich war.

=
Thrustmaster
Firmware Updater

1. Preparaticn

This T128X has been successfully updated.

2. DFU Firmware

3. Final Check

SN

Das Rennlenkrad kalibriert sich selbst (automatische Bewegung des Lenkradkranzes
von links nach rechts), und die LED leuchtet wieder auf



Hinweis: Sollte dieser Vorgang fehlschlagen, wiederholen Sie den gesamten
Vorgang von Anfang an — aber schlieBen Sie diesmal den USB-Stecker an
einen anderen USB-Anschluss lhres Computers an (oder fiihren Sie den
Vorgang an einem anderen Computer durch).

Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an unseren
technischen Support: Er wird Ilhnen weitere Losungen anbieten.

5) Klicken Sie auf OK, um zum Hauptfenster der App fur die Firmware-Aktualisierung
zuruckzukehren, und schlieRen Sie die App, indem Sie auf X klicken

6) Stellen Sie nach Abschluss der Firmware-Aktualisierung sicher, dass das
Rennlenkrad in der Systemsteuerung ordnungsgemalf funktioniert
» Drucken Sie auf Ihrer Tastatur gleichzeitig die Tasten Windows und R
» Das Fenster Ausfiihren 6ffnet sich: Geben Sie joy.cpl ein und klicken
Sie dann auf OK

] -
= Run

Type the name of a program, folder, document, or Internet
| — . . .
_— rescurce, and Windows will open it for you,

Open: | joy.cpl ~

QK Cancel Browse...

» Das Fenster Gamecontroller wird gedffnet: Wahlen Sie den Namen
Ihres Produkts aus und klicken Sie auf Eigenschaften.
v' T128 erscheint mit dem Namen Thrustmaster Advanced
Mode Racer

. 1hese settings help you corfigure the game controllers installed on
"i your computer.

Installed game controllers

Cortroller Status
Thrustmaster Advanced Mode Racer QK
Advanced... Properties

oK



Sie konnen Ihr Produkt nun in der Systemsteuerung testen.

TestInput TestFaorces Settings
HRUSTME
4 28 www thrustmaster com
/I Package: 3.TTRS.2023
13 INMUSTMASTEr.Com
Firmware: 5.03
Wheel Paoint of View hat-switch
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n n m E m for Update

Always close this CONTROL PANEL window
{by clicking OK) befora startingyour game.

x
=
=]

oK Cancel

Jetzt konnen Sie mit dem Spiel beginnen!



Método de reactivacion (Bootloader): procedimiento para reactivar tu
volante de carreras T128 (Xbox One/Xbox Series/PC) si no se
enciende en absoluto y tu PC, Xbox One™, Xbox Series X™, Xbox
Series S™ no lo reconoce o detecta (en caso de pérdida de firmware).

Nota importante :

El procedimiento de reactivacion solo se aplica en el caso especifico en el que la
base del volante de carreras no se encienda:

- El volante de carreras no se autocalibra (movimientos automaticos del aro del
volante de izquierda a derecha).

- No se enciende ningun LED en la servobase del volante de carreras.

Requisitos del sistema: PC con Windows® 10 o mas reciente

Cosas a verificar antes de empezar:
- El conector de la fuente de alimentacion debe estar correctamente
insertado en la parte posterior de la base del volante de carreras
- El enchufe de alimentacion debe estar correctamente conectado a una
toma de corriente de la pared
- Te recomendamos que evites el uso de un cable de extension, una
regleta o un transformador de corriente.

- Labase del volante de carreras debe estar conectada directamente a un
puerto USB del PC
o Terecomendamos que evites usar un concentrador USB, una
extension USB o cualquier otro tipo de extensiéon de conexion

1) Asegurate de haber instalado el controlador PC - DRIVERS FORCE FEEDBACK
mas reciente en el PC. Si es necesario, encontraras el controlador para tu dispositivo
en nuestro sitio web, en la seccién Drivers (Controladores):
https://support.thrustmaster.com/product/t128x/

Reinicia el ordenador para completar la actualizaciéon

Durante este procedimiento:

- NO CONECTES el volante de carreras al PC antes de que se te indique.

- El volante de carreras debe estar conectado directamente a un puerto USB del
PC. Te recomendamos encarecidamente que no uses un concentrador USB o
una extension USB para este procedimiento



https://support.thrustmaster.com/product/t128x/

2) Inicia el volante de carreras en el modo [Boot]:
- Desconecta el conector USB del ordenador
- Pulsa y mantén pulsado el botén Settings (situado en la zona central del
volante de carreras T128), y vuelve a conectar (manteniendo pulsado el
botén Settings) el conector USB al ordenador

- Una vez que el conector USB se vuelva a conectar al ordenador, suelta el
botén Settings.

Notas:

- Durante este procedimiento, el volante de carreras no se autocalibra
(movimientos automaticos del aro del volante de izquierda a derecha) cuando
esta conectado al ordenador: esto es normal

- EI LED del volante de carreras esta apagado: esto es normal.

- El volante de carreras no es detectado por el Panel de control: esto es normal

- These settings help you corfigure the game controllers installed on
"-i your computer.

Installed game controllers

Controller Status

Advanced. .. Properties



3) Inicia la aplicacion de actualizacion de firmware en el PC
- Haz clic en el campo de lupa de busqueda de Windows (ubicado en la barra
de tareas del PC), escribe Firmware Update y luego haz clic para iniciar la
aplicacion

£ Firmware update|

Al Apps Documents Web More

Best match

e Firmware Update TVI

App

Documents - This PC Firmware Update

JT-.F:-p

4) La ventana Thrustmaster — Firmware Updater aparece en pantalla.
- Device muestra el nombre [BOOT] T128...- Ver. :.....
- Firmware muestra la version de firmware que se aplicara al dispositivo

B Thrustmaster - Firmware Updater
' Thrustmaster
Firmware Update

i Please select the device you wish to update and the
é 1. Preparation firmware you want to use,
Once you are ready, click 'Ok’ to proceed.
Device

[BOOT] T128X - Ver.: 5.03

Firmnw are

Ver.: 5.03 — 23/03/2023 — T128X_S32L452-v5_03.tmf ok



Nota: Si no apareciese nada en las secciones Device o Firmware, repite todo el
procedimiento desde el principio, pero esta vez conectando el conector USB a
otro puerto USB del ordenador (o realiza el procedimiento en un ordenador
diferente).

=2
Thrustmaster
Firmware Updater
a T Please plug a device you wish to update.

Darvice

Firmware

Haz clic en OK para realizar la actualizacion del firmware

IMPORTANTE: jNO DESCONECTES el volante del puerto USB del PC sin que
se te pida que lo hagas, Nl DESCONECTES la fuente de alimentacién del
volante durante la actualizaciéon del firmware!

Thrustmaster
Firmware Updater
» 1. Preparation Please Wait...

2. Main Firmware

3. Final Check




Espera hasta que se complete la carga del Firmware: la barra 2. DFU Firmware
debe estar completamente verde.

A continuacion, tal y como indica el mensaje del Firmware Updater, desconecta y
vuelve a conectar el conector USB del volante de carreras para validar el
procedimiento.

=
Thrustmaster
Firmware Updater

The firmware of this T128X has been wpdated. Plaase
disconnect and then reconnect youwr T128% for
validatian,

1. Preparation

2. DFJ Firmware f

3. Final Check

La aplicacion de actualizacion de firmware te informara si el procedimiento se ha
realizado correctamente.

Thrustmaster
Firmware Updater

i Pr - This T128X has been successfully updated.
. Preparation

2. DFU Firmware

3. Final Check

SN

El volante de carreras se autocalibra (movimientos automaticos del aro del volante
de izquierda a derecha) y su LED se enciende de nuevo



Nota: En el caso de que este procedimiento falle, repitelo al completo desde el
principio, pero esta vez conectando el conector USB a otro puerto USB del
ordenador (o realiza el procedimiento en un ordenador diferente).

Si el problema persiste, ponte en contacto con nuestro equipo de soporte
técnico: ellos te proporcionaran otras soluciones.

5) Haz clic en OK para volver a la ventana principal de la aplicacion de actualizacion
de firmware, luego cierra la aplicacion haciendo clic en X

6) Una vez que se complete la actualizacidn del firmware, asegurate de que el
volante de carreras funcione correctamente en el Panel de control

» En el teclado, pulsa simultdneamente las teclas Windows y R

» Se abre la ventana Ejecutar: escribe joy.cpl y después haz clic en OK

- Typethe name of a prograrm, folder, document, or Internet

= resource, and Windows will open it for you.

Open: | joy.cpl ~

QK Cancel Browse...

» Se abre la ventana Dispositivos de juego: selecciona el nombre de tu
producto y luego haz clic en Propiedades
v' EI T128 aparece con el nombre Thrustmaster Advanced
Mode Racer

#F Game Controllers

- Ihese settings help you corfigure the game controllers installed on
""i your computer.

Installed game controllers

Cortroller Status
Thrustmaster Advanced Mode Racer QK
Advanced... Properties

oK



Ahora puedes probar tu producto en el Panel de control.

TestInput TestFaorces Settings
TR BT VTR

@4 E 8 www thrustmaster com
/I Package: 3.TTRS.2023

1S INIstmasier.com

Firmware: 5.03
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'
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Buttons
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n n m E m for Update

Always close this CONTROL PANEL window
{by clicking OK) befora startingyour game.

x
=
=]

oK Cancel

iYa estas preparado para jugar!



Metodo di riattivazione (Bootloader): procedura per riattivare il tuo
volante T128 (Xbox One/Xbox Series/PC) qualora non si dovesse pil
accendere del tutto e non venisse rilevato o riconosciuto dal tuo/dalla tua
PC, Xbox One™, Xbox Series X™ Xbox Series S™ (in caso di perdita
del firmware).

Avviso importante :

La procedura di riattivazione funziona esclusivamente nel caso in cui la base del
volante non si dovesse accendere :

- Il volante non si calibra automatciamente (movimenti automatici, da sinistra a
destra, della corona del volante).

- Non si accende alcun LED della servo base del volante.

Requisiti di sistema: PC con Windows® 10 o superiore.

Elementi da verificare prima di iniziare :
- Il connettore dell’alimentatore deve essere correttamente collegato al
retro della base del volante
- Il connettore di alimentazione deve essere correttamente inserito in una
presa di corrente.
- Tisconsigliamo di utilizzare prolunghe, ciabatte elettriche o
trasformatori di corrente.

- La base del volante deve essere direttamente collegata a una porta USB
del PC:
o Ticonsigliamo di non utilizzare hub USB o prolunghe USB o
qualsiasi altra estensione dei collegamenti.

1) Assicurati di aver installato nel tuo PC la versione piu recente del driver PC -
DRIVERS FORCE FEEDBACK. Se necessario, nella sezione Drivers (Driver) del
nostro sito web, troverai il driver per la tua periferica :
https://support.thrustmaster.com/product/t128x/

Riavvia il tuo computer per completare I’aggiornamento.

Durante questa procedura :

- NON COLLEGARE il volante al tuo PC prima che ti venga richiesto.

- Il volante deve essere collegato direttamente a una porta USB del PC. Per
questa procedura, ti consigliamo vivamente di non utilizzare un hub USB o una
prolunga USB.



https://support.thrustmaster.com/product/t128x/

2) Avvia il volante in modalita [Boot] :
- Scollega il connettore USB dal computer.
- Tieni premuto il pulsante Impostazioni (presente nella parte centrale del
volante T128) e ricollega (continuando a tenere premuto il pulsante
Impostazioni) il connettore USB al computer

- Una volta ricollegato il connettore USB al computer, rilascia il pulsante
Impostazioni

Note:

- Durante questa procedura, il volante non si calibra automaticamente
(movimenti automatici, da sinistra a destra, della corona del volante) quando
viene collegato al computer: tutto cido € normale.

- |l LED del volante é spento: tutto cid &€ normale.

- Il volante non viene rilevato dal Pannello di controllo: tutto cid € normale.

- These settings help you corfigure the game controllers installed on
"-i your computer.

Installed game controllers

Controller Status

Advanced. .. Properties



3) Avvia la app di aggiornamento del firmware sul tuo PC:
- Clicca sul campo di ricerca con la lente di ingrandimento di Windows
(presente nella barra delle applicazioni del tuo PC), digita Firmware Update e
clicca per avviare la app

£ Firmware update|

Al Apps Documents Web More

Best match

e Firmware Update TVI

App

Documents - This PC Firmware Update

JT-.F:-p

4) Apparira sullo schermo la finestra Thrustmaster — Firmware Updater
- Device mostra il nome del [BOOT] T128...- Ver. :.....
- Firmware mostra la versione del firmware che verra installata nella periferica.

B Thrustmaster - Firmware Updater
' Thrustmaster
Firmware Update

i Please select the device you wish to update and the
é 1. Preparation firmware you want to use,
Once you are ready, click 'Ok’ to proceed.
Device

[BOOT] T128X - Ver.: 5.03

Firmnw are

Ver.: 5.03 — 23/03/2023 — T128X_S32L452-v5_03.tmf ok



Nota: qualora non dovesse comparire nulla nelle sezioni Device o Firmware,
ripeti da capo l'intera procedura; ma questa volta collegando il connettore USB
ad un’altra porta USB del tuo computer (o eseguendo la procedura su un altro
computer).

=2
Thrustmaster
Firmware Updater
a X Exeparation Please plug a device you wish to update.

Darvice

Firmware

Clicca su OK per eseguire 'aggiornamento del firmware

IMPORTANTE: NON SCOLLEGARE il tuo volante dalla porta USB del PC senza
che ti venga richiesto e NON SCOLLEGARE I’alimentatore del volante durante
I’aggiornamento del firmware!

Thrustmaster
Firmware Updater
» 1. Preparation Please Wait...

2. Main Firmware

3. Final Check




Attendi che il caricamento del Firmware sia terminato: la barra 2. DFU Firmware
dovra diventare totalmente verde.

Dopodiché, come richiesto dal messaggio visualizzato dal Firmware Updater,
scollega e ricollega il connettore USB del volante per validare la procedura.

Thrustmaster
Firmware Updater

The firmware of this T128X has been updated. Plaase
disconnect and then reconnect youwr TL28x for

f validatian,

1. Preparation

2. DFJ Firmware

3. Final Check

La app di aggiornamento del firmware ti comunichera l'esito della procedura.

Thrustmaster
Firmware Updater

i Pr " This T128% has been successfully updated.
. Preparation

2. DFU Firmware

3. Final Check

SN

Il volante si ricalibrera automaticamente (movimenti automatici, da sinistra a destra,
della corona del volante) e i suoi LED si riaccenderanno.



Nota: nel caso in cui questa procedura non andasse a buon fine, ripeti da capo
I'intera procedura; ma questa volta collegando il connettore USB ad un’altra
porta USB del tuo computer (o eseguendo la procedura su un altro computer).
Qualora il problema dovesse persistere, ti invitiamo a contattare il nostro team
di assistenza tecnica, che ti proporra altre soluzioni.

5) Clicca su OK per tornare alla finestra principale della app di aggiornamento del
firmware, dopodiché chiudi la app cliccando la X.

6) Una volta completato 'aggiornamento del firmware, assicurati che il volante

funzioni correttamente tramite il Pannello di controllo :
» Sulla tua tastiera, premi simultaneamente i tasti Windows e R

» Si aprira la finestra Esequi: digita joy.cpl e poi clicca su OK

& Run

Type the name of a prograrn, folder, docurnent, or Internet
| — . . .
— rescurce, and Windows will open it for you.

Open: | joy.cpl

QK Cancel Browse...

» Apparira la finestra Periferiche di gioco: seleziona il nome del tuo

prodotto e clicca quindi su Proprieta.
v' 11 T128 comparira col nome di Thrustmaster Advanced Mode

Racer

#F Game Controllers

- Ihese settings help you corfigure the game controllers installed on
i your computer.

Installed game controllers

Cortroller Status
Thrustmaster Advanced Mode Racer QK
Advanced... Properties

oK



Ora puoi testare il tuo prodotto tramite il Pannello di controllo.

TestInput TestFaorces Settings
TR BT VTR

@4 E 8 www thrustmaster com
/I Package: 3.TTRS.2023

1S INIstmasier.com

Firmware: 5.03
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Default |
'
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140+= Q00= - =
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Y

Pedals
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] " Combined
Buttons
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n n m E m for Update

Always close this CONTROL PANEL window
{by clicking OK) befora startingyour game.

x
=
=]

oK Cancel

Ora sei pronto per giocare!



Método de reativagao (Bootloader): procedimento para reativar o seu
volante T128 (Xbox One/Xbox Series/PC) no caso de 0 mesmo nio se
ligar de todo e n&o for reconhecido ou detetado pelo(a) PC, Xbox One™,
Xbox Series X™, Xbox Series S™ (na eventualidade de uma perda de
firmware).

Nota importante :

O procedimento de reativacio aplica-se apenas no caso especifico de a base de
volante nao se ligar :

- O volante nao executa a autocalibragem (movimentos automaticos do aro do
volante da esquerda para a direita).

- Nao ha luzes LED acesas na servobase do volante.

Requisitos do sistema: PC com o Windows® 10 ou mais recente

Itens a verificar antes de comecar :
- O conector da fonte de alimentagao deve estar inserido corretamente na
parte posterior da base de volante
- Aficha de alimentagao deve estar ligada corretamente a uma tomada
elétrica
- Recomendamos-lhe que evite utilizar um cabo de extensao, uma régua
de tomadas ou um transformador de corrente

- A base de volante deve ser ligada diretamente a uma porta USB no PC
o Recomendamos que evite utilizar um concentrador USB, uma
extensao USB ou qualquer outro tipo de extensao de ligagao

1) Certifique-se de que instalou o controlador PC - DRIVERS FORCE FEEDBACK
mais recente no PC. Se necessario, podera encontrar o controlador para o seu
dispositivo no nosso sitio Web, na secgao Drivers (Controladores):
https://support.thrustmaster.com/product/t128x/

Reinicie o computador para concluir a atualizagao.

Durante este procedimento :

- NAO LIGUE o volante ao PC antes que lhe seja pedido para fazé-lo.

- O volante deve ser ligado diretamente a uma porta USB no PC.
Recomendamos vivamente que nao utilize um concentrador USB ou uma
extensdo USB para este procedimento.



https://support.thrustmaster.com/product/t128x/

2) Ligue o volante no modo [Boot]:
- Desligue o conector USB do computador.
Prima continuamente o botao das definigées (situado na area central do

volante T128) e volte a ligar (sem deixar de premir o botao das
definicdes) o conector USB ao computador

Assim que tiver voltado a ligar o conector USB ao computador, solte o
botao das definicoes

Notas :
Durante este procedimento, o volante ndo executa a autocalibragem

(movimentos automaticos do aro do volante da esquerda para a direita)
quando é ligado ao computador: isto é normal

- Aluz LED do volante esta apagada: isto € normal
O volante ndo é detetado no Painel de Controlo: isto € normal.

- These settings help you corfigure the game controllers installed on
"-i your computer.

Installed game controllers

Controller Status

Advanced. .. Properties



3) Inicie a aplicag&o de atualizagao do firmware no PC:
- Cligue no campo da lupa de procura do Windows (situado na barra de tarefas
do PC), escreva Firmware Update e clique para iniciar a aplicagao.

£ Firmware update]

Al Apps Documents

Best match

g Firmware Update T™™vVi

App

Documents - This PC Firmware Update

App

4) E apresentada no ecra a janela Thrustmaster — Firmware Updater.
- A seccédo Device mostra o nome [BOOT] T128...- Ver. :.....
- A seccao Firmware mostra a versao do firmware que sera aplicada ao
dispositivo.

B Thrustmaster - Firmware Updater
' Thrustmaster
Firmware Update

i Please select the device you wish to update and the
é 1. Preparation firmware you want to use,
Once you are ready, click 'Ok’ to proceed.
Device

[BOOT] T128X - Ver.: 5.03

Firmnw are

Ver.: 5.03 — 23/03/2023 — T128X_S32L452-v5_03.tmf ok



Nota: se nenhuma informacao for apresentada nas secg¢des Device ou
Firmware, repita o procedimento inteiro desde o inicio, mas desta vez ligue o
conector USB a outra porta USB no computador (ou execute o procedimento
num computador diferente).

=2
Thrustmaster
Firmware Updater
a T Please plug a device you wish to update.

Darvice

Firmware

Clique em OK para proceder a atualizagao do firmware.

IMPORTANTE: NAO DESLIGUE o volante da porta USB no PC sem que lhe seja
pedido para fazé-lo e NAO DESLIGUE a fonte de alimentagao do volante
durante a atualizagao do firmware!

Thrustmaster
Firmware Updater
» 1. Preparation Please Wait...

2. Main Firmware

3. Final Check




Aguarde até que o carregamento de Firmware esteja concluido: a barra 2. DFU
Firmware devera estar completamente verde.

Em seguida, conforme solicitado na mensagem indicada pelo Firmware
Updater, desligue e volte a ligar o conector USB do volante para validar o

procedimento
=

Thrustmaster
Firmware Updater

The firmware of this T128X has been wpdated. Plaase
disconnect and then reconnect youwr T128% for
validatian,

1. Preparation

2. DFJ Firmware f

3. Final Check

A aplicagao de atualizagao do firmware ira em seguida informa-lo(a) se o
procedimento foi concluido com éxito.

Thrustmaster
Firmware Updater

i Pr - This T128X has been successfully updated.
. Preparation

2. DFU Firmware

3. Final Check

SN

O volante comega a executar a autocalibragem (movimentos automaticos do aro do
volante da esquerda para a direita) e a respetiva luz LED acende-se novamente.



Nota: na eventualidade de este procedimento falhar, repita o procedimento
inteiro desde o inicio, mas desta vez ligue o conector USB a outra porta USB
no computador (ou execute o procedimento num computador diferente).
Se o problema persistir, contacte a nossa equipa de suporte técnico, que lhe
indicara outras solugodes.

5) Clique em OK para regressar a janela principal da aplicagéo de atualizagéo do
firmware e feche a aplicagao clicando em X.

6) Assim que a atualizagao do firmware estiver concluida, certifique-se de que o
volante funciona corretamente no Painel de Controlo:

» No teclado, prima simultaneamente as teclas Windows e R
> E aberta a janela Executar: escreva joy.cpl e clique em OK

& Run

; Typethe name of a program, felder, document, or Internet

— rescurce, and Windows will open it for you.
Open: | joy.cpl v

QK Cancel Browse...

> E aberta a janela Controladores de jogos: selecione o nome do seu
produto e clique em Propriedades.
v' O T128 é visivel com o nome Thrustmaster Advanced Mode
Racer

#¥ Game Controllers

. 1hese settings help you corfigure the game controllers installed on
"i your computer.

Installed game controllers

Cortroller Status
Thrustmaster Advanced Mode Racer QK
Advanced... Properties

oK



Pode agora testar o seu produto no Painel de Controlo.

TestInput TestFaorces Settings
TR BT VTR
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n n m E m for Update

Always close this CONTROL PANEL window
{by clicking OK) befora startingyour game.

x
=
=]

oK Cancel

Esta agora pronto(a) para comegar a jogar!



Wekmethode (Bootloader): procedure om uw T128 (Xbox One/Xbox
Series/PC) -racestuur wakker te maken als het totaal niet wil
inschakelen en niet wordt herkend of gedetecteerd door uw PC, Xbox
One™, Xbox Series X™, Xbox Series S™ (in geval van verlies van
firmware).

Belangrijke opmerking :

De wekprocedure is alleen van toepassing in het specifieke geval dat de
racestuurvoet zich niet wil laten inschakelen:

- Het racestuur kalibreert zichzelf niet (het stuur draait automatisch van links
naar rechts).

- Er branden geen LED's op de servovoet van het racestuur

Systeemvereisten: PC met Windows® 10 of hoger

Te verifieren zaken voordat u aan de slag gaat:
- De voedingsconnector moet correct zijn aangesloten op de achterkant
van de voet van het racestuur.
- De netstekker moet correct op een stopcontact zijn aangesloten.
- We raden u aan geen verlengsnoer, stekkerdoos of stroomtransformator
te gebruiken.

- Het racestuur moet rechtstreeks op de USB-poort van uw PC zijn
aangesloten:
o We raden u aan geen USB-hub, USB-verlengkabel of een ander
type verbindingsuitbreiding te gebruiken.

1) Zorg ervoor dat u de nieuwste PC - DRIVERS FORCE FEEDBACK-driver op uw
PC hebt geinstalleerd. Indien nodig kunt u de meest recente driver voor uw apparaat
ophalen op onze website, in de sectie Drivers (Drivers):
https://support.thrustmaster.com/product/t128x/

Start uw computer opnieuw op om de update te voltooien.

Tijdens deze procedure :

- SLUIT HET RACESTUUR PAS AAN op uw PC als de software daarom vraagt.

- Het racestuur moet rechtstreeks op een USB-poort van uw PC worden
aangesloten. We adviseren ten zeerste om voor deze procedure GEEN USB-hub of
USB-verlengkabel te gebruiken



https://support.thrustmaster.com/product/t128x/

2) Start uw racestuur in de [Boot]-modus:
- Ontkoppel de USB-aansluiting van de computer.
- Houd de Instellingen-knop ingedrukt (bevindt zich in het middengedeelte
van het T128-racestuur) en sluit de USB-connector opnieuw aan op de
computer terwijl u de Instellingen-knop ingedrukt houdt.

- Zodra de USB-aansluiting weer op de computer is aangesloten, laat u de
Instellingen-knop los

Opmerkingen:

- Tijdens dit proces voert het racestuur niet de zelfkalibratie uit
(automatische draaien van het stuur van links naar rechts) wanneer deze
wordt aangesloten op de computer: dit is normaal

- De LED van het racestuur is uit: dit is normaal.

- Het racestuur wordt niet herkend in het Configuratiescherm. Dit is normaal.

#§ Game Controllers

- These settings help you corfigure the game controllers installed on
"-i your computer.

Installed game controllers

Controller Status

Advanced... Properties



3) Start de firmware-update-app op uw PC:
- Klik in het Windows-zoekvergrootglasveld (op de taakbalk van uw PC), typ
Firmware Update en klik vervolgens om de app te starten

£ Firmware update]

All Apps Documents Web More

Best match

g Firmware Update T™™vVi

App

Documents - This PC Firmware Update

App

4) Het venster van de Thrustmaster — Firmware Updater wordt weergegeven.
- Device geeft de naam [BOOT] T128...- Ver. ....
- Firmware geeft de firmwareversie die op het apparaat geinstalleerd gaat
worden.

B Thrustmaster - Firmware Updater
' Thrustmaster
Firmware Update

i Please select the device you wish to update and the
é 1. Preparation firmware you want to use,
Once you are ready, click 'Ok’ to proceed.
Device

[BOOT] T128X - Ver.: 5.03

Firmnw are

Ver.: 5.03 — 23/03/2023 — T128X_S32L452-v5_03.tmf ok




Opmerking: Als niets staat vermeld in de secties Device of Firmware, herhaalt
u de hele procedure vanaf het begin, maar sluit u deze keer de USB-connector
aan op een andere USB-poort op uw computer (of voert u de gehele procedure
uit op een andere computer).

=2
Thrustmaster
Firmware Updater
a T Please plug a device you wish to update.

Darvice

Firmware

Klik op OK om de firmware-update uit te voeren.

BELANGRIJK: ONTKOPPEL UW RACESTUUR NIET van de USB-poort zonder
dat de software u hierom vraagt en ONTKOPPEL DE VOEDING VAN HET
RACESTUUR NIET tijdens de firmware-update.

Thrustmaster
Firmware Updater
» 1. Preparation Please Wait...

2. Main Firmware

3. Final Check




Wacht tot het laden van de firmware is voltooid: de 2. DFU Firmware-balk moet
helemaal groen zijn.

Ontkoppel vervolgens, zoals aangegeven in het bericht van de Firmware
Updater, de USB-connector van het racestuur en sluit deze opnieuw aan om de
procedure te valideren.

=
Thrustmaster
Firmware Updater

The firmware of this T128X has been wpdated. Plaase
disconnect and then reconnect youwr T128% for
validatian,

1. Preparation

2. DFJ Firmware f

3. Final Check

De firmware-update-app geeft aan of de firmware met succes is bijgewerkt.

Thrustmaster
Firmware Updater

i Pr " This T128% has been successfully updated.
. Preparation

2. DFU Firmware

3. Final Check

SN

Het racestuur kalibreert zichzelf (het draait van links naar rechts) waarna de LED
weer gaat branden.



Opmerking: In het geval dat deze procedure mislukt, herhaalt u de hele
procedure vanaf het begin, maar sluit u deze keer de USB-connector aan op
een andere USB-poort op uw computer (of voert u de gehele procedure uit op
een andere computer).

Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met het technische
ondersteuningsteam van Thrustmaster, dat u zal informeren over andere
oplossingen.

5) Klik op OK om terug te keren naar het hoofdvenster van de firmware-update-app
en sluit de app door op X te klikken.

6) Controleer nadat de firmware-update is voltooid, of het racestuur correct
functioneert in het Configuratiescherm:
» Druk op uw toetsenbord tegelijkertijd op de Windows- en de R-toets.
> Het venster Uitvoeren opent. Typ joy.cpl en klik op OK.

& Run

Type the name of a prograrn, folder, docurnent, or Internet
| — . . .
— rescurce, and Windows will open it for you.

Open: | joy.cpl W

QK Cancel Browse...

> Het venster Spelbesturingen opent: selecteer de naam van uw
product en klik op Eigenschappen.
v' De T128 staat vermeld onder de naam Thrustmaster
Advanced Mode Racer

- Ihese settings help you configure the game controllers installed on
"i your computer.

Installed game controllers

Cortroller Status
Thrustmaster Advanced Mode Racer QK
Advanced... Properties

oK



U kunt uw product nu testen in het Configuratiescherm.

TestInput TestFaorces Settings
HRUSTME
4 28 www thrustmaster com
/I Package: 3.TTRS.2023
13 INMUSTMASTEr.Com
Firmware: 5.03
Paoint of View hat-switch
RotationfAngle: Default |
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ]
140+= Q00= - =
Axis 50.0 % ‘ -
1
Y

Pedals

{* Separate (Default)

] " Combined

Brake Gas

L1l
L1
RZ fuis

Slider 0

Clutch

Buttons

HEEEBEEBEB0EAB
Chedk

n n m E m for Update

Always close this CONTROL PANEL window
{by clicking OK) befora startingyour game.

x
=
=]

oK Cancel

Nu kan er gespeeld worden!



x4 497w FAHi% (Bootloader): T128 (Xbox One/Xbox Series/PC)
ATF7YTarrE—5—0OBREMABT. PC, Xbox One™, Xbox
Series X™, Xbox Series S™ TiRH - RH SN GWEFE (77—4LDx
TIEONIEBE) IO AT v TTDHDFIETT,

EELIERIE

DA TYTFIEF. RTTIVT AV A—F5— AR —XDEFEN ALK NG EIZDHE
BahEd:

- RATFTVITRA—= VO B#HFYITL—ay (RTFTPIVVTHRA—ILDYLRERIZE
BIRIZEIKZ L) (XfThhFEEA.

- RTT7INT A A—5—0Y—RR—KX M LED NRLTLELY,

O RTF LEAE: Windows® 10 LI EAEIYET S PC,

QA&)éﬁul_ﬁEaﬁﬂ"\%h}:
BRODARIZ—IE, ATTFIT A bO—5—R—XDEF@AICEELLELAENL
TWEHFAIEZYEE A,
- @.ﬁj?ﬁ(izlzt/H ELLELRAA TS,
- ERO—F.BRAYT. ERBLEEDFERIIEITHILEHEHLET,

- RFF7YUHTAVRA—5—AR—X[%.PC ) USB R—HM-EEEHETIDELNH
YET:
o USB/\TA USB BEY—IIGE . EHGFZERTIELOEALEITS
CEEHEIHLET,

1. & & D PC - DRIVERS FORCE FEEDBACK K5 A /\M PC [T/ AR—ILENTLVAC
EEFERL TS LEIZIEL T, #2t Web YA RD T Drivers [ 23> Mo BELD

TINARBDRSANEAFTHENTEET:
https://support.thrustmaster.com/product/t128x/

AVEL—2%EBREBLT. 7YIT—FERTLEY,

CDFIEERITTIEDIERIE:

- E@EICIERNARTEINDET ATF7Y S avbO—5—%a E 1 —RIZEHLELTL
&y,

- ATT7YTarkAa—5—I[E . PC ) USB R—M-EEEHRITIDHELAHYET . D
FIEDEITHIZIX.USB /TP USB IR —TIILIFFERALEGN EFBLEBEIDOLET,



https://support.thrustmaster.com/product/t128x/

2. [Boot] E—KTRT7YFavrO—S—%¢E8EHLET:
- aAVEa—4H5 USB aRI4—cRmYSLET,
- BEREY (T128 RF7YFavka—S5—0HhRIY7IZEE) #HEHBLLEA
5. USB aARIA—Z#aVEaA—RIEBGLELET ERERIVITHLET=FF)

- USB ax/A—%avEa—RIC#EGLEL-L., RERIVNMOIBEELET,

- ZOFIEBOERTHRIE RTFT7IVITRSA—IVEFavEa—2IC#EKLTLEEE v
TL—avERITESNFETA RTT7IVTHRA—ILDEILE~DBEFBE): =
NIZEETY,

- RTFTFYLHarkO—5—0 LED AHIT: ChIZIEE T,

- RF7YLFaAvrA—5—Aa U rO— LRIV TREBSNAL: ChIZEETY,

#§ Game Controllers

- .. These settings help you configure the game controllers installed on
'-i your computer,

Installed game controllers

Controller Status

Advanced. .. Properties



3.PC CI7—LDIT7EHTIIVEEBILET:
- Windows BBZE D HIEEE (PC DARI/N—IZEE) ') v-L. [Firmware Update |
EANALT, RRENFIEBEV)VILTTIVERELET,

£ Firmware update]

All Apps Documents Web More

Best match

g Firmware Update T™™vVi

App

Documents - This PC Firmware Update

ﬂ-.F:-p

4. EH@EIZ. [Thrustmaster — Firmware Updater] |V (> KO MRIRESNEFT,
. TDevicelI= [BOOT] T128...- Ver. ... RERENET .
- [Firmware] Z4—ILFIZIE,. SRS TNARIZHLTEBAINDET7—LITT7D
N—=aMRRENFET,

ﬂ Thrustmaster - Firmware Updater
hrustmaster
Firmware Update
i Please select the device you wish to update and the
é 1. Preparation firmware you want to use,
Once you are ready, click 'Ok’ to proceed.
Device

[BOOT] T128X - Ver.: 5.03

Firmw are

Ver.: 5.03 — 23/03/2023 — T128X_S32L452-v5_03.tmf ok




SEE: IDevice JF =X Firmware |2 avIZfAH RRESNLELMGE . USB aRrI2—%D
YEA—A2DRD USB R—HMZEHEL T (F=EHDIAVEL1—E2T) BUHNSTRTOF
IEZPYEL TS,

=
Thrustmaster
Firmware Updater
a 1. Pﬂeparat:ian Please plug a device you wish to update.

Denice

Firmware

[OK1ZVUvILT. I7— LIz T7DEHEZETLET .

EE: RGNS RTFT7Y T avkA—S5—% PC ) USB R—khRY 4L
Y. 727—L9x7DT7vTT—rhIZERET-1=YLEWN TS,

Thrustmaster
Firmware Updater
9 1. Preparation Please Wait...

2. Main Firmware

3. Final Check




Firmware D O—KFM5E T3 5FETHBLBET: 2. DFU Firmware DEH/NN—INEIZREBTH
DLENHYET,

RIZ. TFirmware Updater |(D Ayt&—U(ZLIE=M>T, ATF7U>5arka—5—0 USB
aARP—E—ENL. BEEGLTFIRZREELET .

Thrustmaster
Firmware Updater

1. Preparation

The firmware of this T128X has been wpdated. Plaase
discannect and then reconnect youwr T128% for
validatan,

2. DFUJ Firmware f

3. Final Check

J7—LIF7EHTTIIE. FIBSEDILIEDEINESHOELET,

Thrustmaster
Firmware Updater

1. Preparation

This T128X has been successfully updated.

2. DFU Firmware

3. Final Check

SN

ATFT7IVTHRA—ILDOBEIFXT )T L—ay RTFTFIVTHRA—ILDY LDNERIZEH
BIIZEIKTE) MEITSN, LED NBURLTLET,



EE: COFIFICAN—LBLEHEIE. USB aRI4—Fa E1—42D R0 USB R—
MIEHLT (FENDaVEL—2T) RN TRTOFIEEPYEL TZEL,
TN THRENBRLEVMES X, TI9=AI T R—FF—LIZTEBLZSILY,

5. [0K]l 0oL TIO7— LT EHTTID A4V RIIZRY . X1 &9 vILT
TIVERLET,

6. 77—L T DT YT T—rAETLIz5, AV bA—)L/AR )L TRTFYSavkA
—S—MIELHEEEL TWVA T EEFERL TSEEL Y
> F—R—KF T, Windows ¥—& R X—ZRIBFICHLET,
> [JPAIVRERELTETIVAVRIDRAEZET DT, loy.cpllEASLT
[OK] 9y oLET,

& Run

Type the name of a prograrn, folder, docurnent, or Internet
=) resource, and Windows will open it for you.

Open: | joy.cpl w

QK Cancel Browse...

> [7—L aAobO—5— 01V IDFEEET . BEVRBOBFEEIRL.

[FO/8F41 #0)voLET,
v T128 A\ Thrustmaster Advanced Mode Racer]&ULV\S BRI TR T

SINFEY,

- hese settings help you corfigure the game controllers installed on
l"i your computer.

Installed game controllers

Cortroller Status
Thrustmaster Advanced Mode Racer QK
Advanced... Properties

oK



abA—)L/AR)L TREETARTEDLSIZHYELT-,

TestInput TestForces Settings
4 2 B www thrustmaster com
J Package: 3.TTRS.2023
15 INMUSIMASIEr. com

Firmware: 5.03

Point of View hat-switch

Wheel
g Rotation/Angle: Default |
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 (I}
140= Q00= - -
Axis 50.0 % 4 ~
1
]
e
Pedals
=z n = {* Separate (Default)
T = I
= I k-
© > = " Combined
Clutch Brake Gas
Buttons

HEEEEBEEEHEDB
Check

n n m E m for Update

Cancel

=
=
=]

Always close this CONTROL PAMEL window
{by clicking OK) before staringyour game. K

hTILADERMTEELS !



IREE 75 3% (Bootloader) : & T128 (Xbox One/Xbox Series/PC) e 2% ik
FHLFFE B R4 PC, Xbox One™, Xbox Series X™, Xbox Series S™ 1= 5l
HE A NRIE ( ZEBSEXRNIER N ) MEZARENZER -

EEERE:

WM R 5 (5038 FH T e 488 JR J8 TE v T ML B A 2 15 7 «
- TR RPAT B (FRB/ESINERAESD .
- 77 A5 fR) AR S 8 B K LED #R7RIT R 5.

RAER: B4T Windows® 10 BRE B RAHK PC.

%ﬁﬁzﬁ?ﬁﬁﬁﬁ?lﬁ
RS L AUIE B T A1 R S B T T
PRI S A AR IE g b 1 12 B R BE A R |
BATR B KRR, BIRERR AR

7 £ R R U A B %R R PC _LEI3EA USB i -
o RATE B4 USB 44328, USB KRBT M HABRR g
R,

1.0 R O PC 3 5% PC - DRIVERS FORCE FEEDBACK RzhfEF. tnf
WEE, ATTERATMN GG F) Drivers (IREHFET) B0 BB B2 R IX BN L 7 -
https://support.thrustmaster.com/product/t128x/

EF BN, PSERER.

ZE TR

- TERGIEREERZ T, VI 7 miERS| PC.

- procédure. M5 [A) 5 4  HEEERES] PC _ERIFEAS USB %M. RATRAIEIUERE
fEFH USB #4528 USB & K2k KT AFLF .


https://support.thrustmaster.com/product/t128x/

2.L) [Boot] #5 A 377 [l 4% :
ML EWFF USB #23k.
BT BB BAFEHEAR (T T128 JFr#idhis) , 3 (FEdkskiE:
“WB” BAARPIFR) ¥ USB B kEHEEIENL.

BEIERE USB £k )5, mIF “B’EB” %4l

EE:
- fEMRERET, FEERBHENN, FAERSAT BRE CRas A s A
¥z . ZRIEER.
J7 AL LED $8kT4EF OFF (RHD IRE: XZIEHEM.
FEA2 M) TR R ARAS I 2 e 7 04 X2 IE R H.

#§ Game Controllers

- These settings help you corfigure the game controllers installed on
"-i your computer.

Installed game controllers

Controller Status

Advanced. .. Properties



3.7 PC _&J3 & & 4 535 N -
- i Windows # R T B (AT PC {E454% 1) , # A Firmware
Update, XJ5Hd/E3hZMNH .

£ Firmware update]

All Apps Documents Web More

Best match

g Firmware Update T™™vVi

App

Documents - This PC Firmware Update

ﬂ-.F:-p

4.pf%: ¥ T8 Thrustmaster — Firmware Updater % 17 .
- Device ¥ 5 R4 [BOOT] T128...- Ver. .... .
- Firmware {2745 56 8 2% W FH 160 il 2R i AS

dare Updater

Thrustmaster
Firmware Update

Please select the device you wish to update and the

é 1. Preparation firmware you want to use,

Once you are ready, click "OK' to proceed.

Device

[BOOT] T128X - Ver.: 5.03

Firmw are

Ver.: 5.03 — 23/03/2023 — T128X_S32L452-v5_03.tmf oK



HEE: R Device 1 Firmware #49RAIMEMAZE, EMLFIHESENEF,
{HIXKER: USB B3 B2V ENL LR 57— USB im0 (BETER — & THENL L3
TEREFE) -

=
Thrustmaster
Firmware Updater
a 1. Pﬂeparatian Please plug a device you wish to update.

Denice

Firmware

B OK, AT [ 53T

HEWR: FEEGEFIE, HREEMEXERN, D255 PC L USB ikH
HIER, TIZWIT 5 4 R !

Thrustmaster
Firmware Updater
9 1. Preparation Please Waik...

2. Main Firmware

3. Final Check




4% Firmware J#52/%: 2.DFU Firmware 123) % UL i8NG A
~—&, %M Firmware Updater Frigtitil BR#RR, Wit if EHnEs )7 it USB
8L, UEREEHRER.

Thrustmaster
Firmware Updater
The firmware of this T128X has been updated. Plaase
1. Preparation disconnect and then reconnect youwr T128X for
validation,

2. DFJ Firmware

3. Final Check

BE e, [ SR N 2 T VR AR 2 15 B S B

Thrustmaster
Firmware Updater

i Pr " This T128X has been succassfully updated.
¢ eparatcn

2. DFU Firmware

3. Final Check

SN

DT FEAT BAHE (B at HEhE A RS L LED 48T R RS,



ER: MRZEFRY, BAKTTEEREANERF, HXKER USB #LEEET
HEH LKA —4 USB w0 (BREESR—SWEN LT ZER) .
MRVE R, FERRGKSARSIRRRIBN, ARITRE ERTHAMRRTR.

5.5t OK iR [a] [ A BEFT M AT ) 8 1, SR )5 B X SR MM
6. [¢ 1 BB e e, VR AE R AR R A AT TR L RS AT

> (EEEAL L, [FE{Z T Windows 1 R .
> HEPRHT BT E O, #A joy.cpl, 2R)5 5.4 OK.

1 -
= Run

=T Type the name of a program, folder, document, or Internet
L rescurce, and Windows will open it for you,

Open: | joy.cpl ~

QK Cancel Browse...

> MERE ST TSRS R B i . GRS AR, ARG Bk
v' T128 MLk Thrustmaster Advanced Mode Racer [1] % 1 &

These settings help you corfigure the game controllers installed an

"i your computer.

Installed game controllers

Cortroller Status
Thrustmaster Advanced Mode Racer QK
Advanced... Properties

oK



BUAE, S8R DU 32 8l i AR U s 7 o

J0

@D Thrustmaster T128X Control P

TestInput TestForces Settings
4 2 B www thrustmaster com
J Package: 3.TTRS.2023
13 INMUStMAaster.com
Firmware: 5.03

Point of View hat-switch

Default |
'

Rotation/Angle:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 (I}
140= Q00= - -
Axis 50.0 % 4 ~
1
Y
Pedals
= = 2 {* Separate (Default)
T = I
= I k-
© > = " Combined
Clutch Brake Gas
Buttons

HDIEBEE0E0O0ED
EO0E BB i

=
=
=]

Always close this CONTROL PANEL window
QK Cancel

{by clicking OK) before staringyour game.

DUAEBI AT TR DUk 1 !



A RE A = (Bootloader): T128 (Xbox One/Xbox Series/PC) 2]
o] A & A Yo] AR A &l PC, Xbox One™, Xbox Series X™, Xbox
Series S™ of| 4| Q124 s} A} 7HA 8kA] ok A, wlold 28 AA

R oA af Al ek= A A 4 ANF U T

A B sA Al gl B wolo] Aol AXA = 54 5ol

- glo]A B¢ A K Ho]2d] LED 7} AXA &yt

A £H 8 T A Windows® 10 o] 4 B3 & A 33+ PC

AZrst7] A 89l Ag:
AL FF AN AYEE WA Fol g B wo] 29 Hwe] Lrh=7|
Zolo} Fich.
A9 Selae W] ZAEe] 2k Zolol gyt
g ZE, e Y, BFH7)E ASSA @ Ao FU

dlo]d 8L PC ol I+ USB ¥E9 FH A3 ok gt
o USB 3 B,USB I FA £ 7|8t 789 94 dF FA < AH&3HA
e Aol FsUd.

1. #%1 PC - DRIVERS FORCE FEEDBACK =t}o|H & PC o] A %] g} =X]
SRl Al 2. Fagh 49 the iAol E 9 Drivers(=ho]B]) A4 of A A}-&-2}<]
FA ol st =epolH S 2ha o AU T

https://support.thrustmaster.com/product/t128x/

AFEE A AFete] Gulo|ES ST

AR AW F fo] Aak

- SHil7F A F 7] el Hol ) 8& PC ol AZSA whA L.

- go]’d & PC 9 USB XE ] 23 AAsoF F ). o] Ao A& USB 9173
g 0] A4 Ao AR edyTh



https://support.thrustmaster.com/product/t128x/

2. [Boot] E =0l A] o]/ B S AUt
- AFHA USB AYEHE £ FU .
- AR WETM28 Blo]d Bo] Tl Ao)S DA FE FH A USB
AGEE AFEH A AZ2FUTHAEA HES AS F& = A).

- Z5FE | USB AYE7} A 42514 A BEdA &5 By

- o] Ax} Fo AFE ol 435 ol ol A7RAE A
FEUD@ o) AFo) A 2 2%or Ao R §49). ol YU

- #old A5 LED 7 AR AE QY Th o] = AUt

- #old WSl Aojwe A 1A H A it o= AU,

#§ Game Controllers

- .. These settings help you configure the game controllers installed on
'-i your computer.

Installed game controllers

Controller Status

Advanced. .. Properties



3.PColA HY
- PCe] %

2 9,

£ Firmware update|

Adl Apps Documents Web More

Best match

e Firmware Update ™V

App

Documents - This PC Firmware Update

App

4. 31" o] Thrustmaster — Firmware Updater “-©] Y-E}d o},
- Device | [BOOT] T128...- Ver. .... ©]g}= o] 5o] A Y}
- Firmware & gX]el] 282 Ao M-S ey

ﬂ Thrustmaster - Firmware Updater
Thrustmaster
Firmware Update

i Please select the device you wish to update and the
é 1. Preparation firmware you want to use.
Once you are ready, click 'OK' to proceed.
Device

[BOOT] T128X - Ver.: 5.03

Firmw are

Ver.: 5.03 — 23/03/2023 — T128X_S32L452-v5_03.tmf oK




Z1: Device =& Firmware A A9 o} FAE A 5 X &= 49 USB ﬂ‘élEi:a:
PC4 U2 USB X Eo] 4% & AA| FAS A SHEH dHE3HA| 7] vig Yo (E
& PC £ AH8-8to] o] AAHE s34 L)

|
Thrustmaster
Firmware Updater
é 1. Preparation Please plug a device you wish to update.
Denice
Firmmware
OK & Zelsto] H ool ol =gt

8 A HAIX 7 A E 7] A= o]l 8-S PC ¢ USB X E A £E3A
A A Q. B3 HYo] QUolE Fol& o)y 8o AY FF AXE A

PHAI A9

Thrustmaster
Firmware Updater

s Plgase Wai...
9 1. Preparation

2. Main Firmware

3. Final Check




Firmware = o] $t532 w71+ 7]tk §iyt}: 2. DFU Firmware 34 <& ¢ 3]

A o] of of FH T},
U}2© 2 Firmware Updater ] WA X & u}g} gjo]] 2] USB AYE 2 A2
A s F AR Ast] g ZFSFY

Thrustmaster
Firmware Updater

2. DFU Firmware

The firmware of this T128X has been updated. Plaase
1. Preparation disconnect and then reconnect your T128x for
validatan,

3. Final Check

;2 u&
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Thrustmaster
Firmware Updater

i Pr . This T128X has been successfully updated.
. eparation

3. Final Check

2. DFU Firmware j

glo]d go] A7tRAG(EHo] YA QE8FO R AT o ® 34 ¢))¥ L LED
F A5 o] BhA] A Y



3 9 AANZE A= o GEH 0| EV} &R H A

%= AL USB AYEIE PC Y

THE USB £Eo] 98¢ ¥ A4 $4 L A RH B2 ahA] i tHES e
PC & AHg3te] o] AAE S aA3H41 4] 2).
A ASHE 3ol A8 1€ A9ge] FlahAw ThE A PEL i)

> 7]H. =29 Windows 7]¢} R 7

= |
> A8 Fol dud joy.cpl & 4T F OK

[[=]) -C_|_| n

i

off
o2
2

r

tlo
AW

u

= A5U

K& Zelato] Hslo] Aulo]E Qo] 7% Fow Folzh T X & 225}
YU,

slo] QJelol 27} S w0 Hol Aol wol A Av) 2 25 8=
SHAIA 2

=7 Typethe name of a program, folder, decument, or Internet
=1 resource, and Windows will open it for you.

Open: | joy.cpl

QK Cancel

> AY AEEY Fol 4y AFHS AAE

Browse...

il £S5 YL

v' T128 ©| Thrustmaster Advanced Mode Racer &} o| &0 &

AR

'._i These settings help you corfigure the game controllers installed on

your computer,

Installed game controllers

Cortroller
Thrustmaster Advanced Mode Racer

Status
QK

Advanced...

Properties

oK



olA Ajoj el M AFEE HAE

@ _-\-'_.-_--\---..-_1';'_'-3'_:'_nl-l--'d- Panel (5-

TestInput TestForces Settings

@4 E B www thrustmaster com
J Package: 3.TTRS.2023
13 INMUSIMAaster.com

Firmware: 5.03

Point of View hat-switch

Rotation/Angle: Default |
1
INES . .
5 o o o o o o o o olf
140%= Q0o= - -
Axis 50.0 % 4 ~
1
&
Pedals
= n = {* Separate (Default)
T = 3
= ~ r~
“ > = " Combined
Clutch Brake Gas
Buttons

EEBEDEOED
DoDEOEB e

Always close this CONTROL PANEL windows
{by clicking OK) before staringyour game. Ok Cancel Ap
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